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No. 983242101
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Nederman NEX D och NEX DX väljer
du för arbetsmiljöer med explosivt damm
och där det krävs höga hygienkrav.



Nederman NEX D/DX
- en ny generation punktutsug

Segment
Läkemedelsindustrin

Livsmedelsindustrin

Kemisk/teknisk industri

Applikationer
Används vid övervakning,
måttagning, vägning, påfyllning,
blandning, tömning, packning etc.

Utseende
Med kapslade leder och en separat
enkelt demonterbar luftkanal, är NEX
D/DX speciellt lämpad för arbetsmiljöer
med stora mängder damm. Där man
behöver ett lätthanterat punktutsug med
hög sugkapacitet, stor rörlighet och
enkelt underhåll.

Explosiv miljö
NEX D och DX armar används i
arbetsmiljöer med explosivt damm eller
explosiva gaser.

Hygien
Kapslad bärarm, separat luftkanal och
rostfri huv gör att NEX-armen kräver
mycket lite underhåll och är lätt att
rengöra. Armen är idealisk för industrier
där hygienen är av högsta prioritet.
Utformningen minimerar
dammansamling på slangens insida och
den kapslade bärarmen förenklar
rengöring och förhindrar att damm
tränger in i friktionslederna. Slangen är
lätt att demontera och enkel att rengöra.

Slang fri från inre
komponenter minskar
anhopningen av
dammpartiklar på
insidan av slangen

Hygienisk utformning
- slangen är monterad
parallellt med
slangklämmor
bredvid armen - enkel
att ta loss för
rengöring

Kapslad bärarm förenklar rengöring
och förhindrar att damm tränger in i
friktionslederna. Separat luftkanal
som är enkel att demontera.
Lättmanövrerad

Horisontellt ledad
bom för extra
räckvidd

Svivel - möjliggör
360° rotering

Huven är upphängd med
dubbelverkande kulled
för enkel positionering
av sugriktningen



360°

NEX 3 m, monterad på
väggstativ som hänger i
konsol för att möjliggöra
360° rotering i svivel.

NEX 3 m, monterad för
kanalanslutning uppåt.

NEX 3 m, monterad för
kanalanslutning nedåt.

NEX DX
Nederman NEX DX är EX-godkänt i zon
1/21 för konduktivt damm enligt ATEX
direktiv 94/9EC, Grupp II.
Utrustningskategori 2.
Märkning: EX II 2 D

NEX D
Nederman NEX D levereras med FDA-
godkänd slang och är EX-godkänt i zon2/22,
gas och damm, enligt ATEX direktiv
94/9EC, Grupp II. Utrustningskategori 3.
Märkning: EX II 3 D

Modell Art.nr. Med spjäll
i huv 

Art.nr.
NEX D 2m 10500232 10501232

NEX D 3m 10500332 10501332

NEX D 4m 10500432 10501432

NEX D 5m 10500532 10501532

Modell Art.nr Med spjäll 
i huv
Art.nr

NEX DX 2m 10502232 10503232

NEX DX 3m 10502332 10503332

NEX DX 4m 10502432 10503432

NEX DX 5m 10502532 10503532

NEX
INSTALLATIONS-
EXEMPEL

TEKNISK INFORMATION
Rekommenderat luftflöde och lufthastighet vid
dammapplikationer: 1100-1800 m3/h, 15-25 m/s.

Produkten finns tillgänglig med eller utan spjäll i
huven.

Max temperatur på luften i armen är 70°C.

Samtliga delar kan rengöras i vätskor med temperatur
upp till 70 °C och är resistenta mot de flesta
tvättmedel. Armsystemet är elektriskt ledande genom
lederna. <106 ohm.

Material
Parallelogram: Aluminium 
Fjädrar: Fosfaterad stål
Plast överdrag: Polypropylen
Bälg över leder: Stål spiral

PVC belagd polyester duk

Bälg över kulled: Polypropylen
Kulled: Aluminium och galvaniserad

stål
Bomsats: Pulverlackerad stål
Led (bomsats): Aluminium
Svivel: Aluminium
Bultar, muttrar, brickor: Galvaniserad stål
Huv: Rostfritt stål, ASTM 304,

EN 1.4301
Friktionsskivor: POM (Acetal)
Spännband: PVC och PA (Nylon)
Slang D: Stål spiral

PVC, med FDA
godkänd slang

Slang DX: Stål spiral 
Antistatisk plyuretan

Slanghylsor: EPDM
Delar resistenta mot vanliga tvättmedel vid rengöring



DIMENSIONER

Väggfäste

För 2-3-meters arm
Art.nr. 10372215

Modell Vikt Återvinnings- Ljudnivå vid Ljudnivå vid  
(kg) grad huv vid 700 m3/h huv vid 2000 m3/h 

(vikt -%) (dB(A)* (dB(A)*

NEX 2m 17 82 56 81

NEX 3m 21 81 55 80

NEX 4m 28 83 54 77

NEX 5m 32 82 54 77

TILLBEHÖR

TRYCKFALL MILJÖFAKTA

* Beroende på punktutsugningsarmens position. Mätt enligt ISO 11201.
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Väggfäste 

För 4-5-meters arm
Art.nr. 10372722


